东莞鸿图精铸有限公司熔铝炉环保节能降耗增值服务项目案例

第一章 前  言
当今世界，能源问题依旧是困扰各国的全球性问题，提升能源效率，缓解资源紧张已经是刻不容缓的事情。然而再生能源毕竟是有限的，我们如何通过能效的提升来控制能源的浪费，将成为能效革命的重要内容。

在我国，中央及地方政府连续出台各种节能政策法规和规章制度，通过推广各种节能活动，大力扶持节能产业的发展，引导社会建立节能机制，形成节能意识。在能源开发与能源节约的关系中，提升能效应放在第一位。《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《重点用能单位节能管理办法》等政府法规的颁布，以及每年政府在节油推广上的投资举措都已表明：中国的能源已出现严重短缺的局面。

据美国《财政》杂志报道：“节能是未被控制的最后一项成本”。在当今社会，随着传统产业竞争的日益加剧，加强市场开拓和强化成本控制已成为企业的重中之重。在各项成本中，燃油费是一个主要项目。对于企业来说，通过提高燃油设备能效来降低成本、提高利润空间已经势在必行。投资者经济快速增长与成本的高支出形成的深刻矛盾以及这种高增长所付出的高昂代价是企业家们必须应对的迫切问题。
东莞鸿图精铸有限公司是精铸行业的大型企业，同行业内的激烈竞争必定会给高层和销售部门带来相当多的困扰，在众多必须消耗的生产成本当中，还有相当部分尚未得到更彻底的控制。通过我公司工程师在东莞鸿图精铸有限公司设备燃油方面的实际勘察，经过严格的分析得出：东莞鸿图精铸有限公司在生产过程中由于燃油波动、生产设计、使用过程和环境参数变化等方面的原因，给东莞鸿图精铸有限公司燃油造成了较大的能效浪费。根据现场设备的实际工况和工作原理，研发小组设计出了专门针对这些类型设备的专用节能设备。并且解决了控制操作复杂的缺点，还大大的节约了人力成本、设备维护费用及设备运行成本，为各企业量身订做，从企业的燃油品质到末端用燃油设备能效提升提供多元的系统集成解决方案。不仅能在很短的时间内回收设备的投资成本，而且设备的使用寿命长达10年，从而可以为各企业带来丰厚的直接赢利。

第二章 设备简介、工作原理及特点
2.1设备简介

“高效光子催化增氧节能器”是我公司技术总监庄国明高级工程师自主研究、开发和生产制造的高新科技成果。该产品利用天然矿物质，综合应用光子脉冲波长和等离子阴极发射技术，辅以三效稀土基贵金属催化净化技术、纳米技术、石油制品催化、氧化裂解技术、分子中原子基团共振转动技术、超能量激发转化离子化，使燃油燃气分子的布朗克运动速度大大提高，不断增氧，从而使燃烧过程极其迅速、充分、安全，能够有效地节约燃油、燃气，提高动力性能，同时使污染物排放减少。

本产品经有关部门测试和实际使用比较，各项指标均处领先水平。
2.2节能设备工作原理
本产品通过科学研究和实践证明：光波以光子的速度深入物质内部，在特定环境温度中元件吸收环境中的能量，连续发射出特定波长（波长不连续）的光波，光子的能量迅速被油（气）分子吸收，激发油（气）分子中基团振动、转动内能达到共振状态，使油（气）分子、原子链产生断裂、降解、裂解、微化、雾化，把燃油、燃气中大分子重组为微小分子，分解后增大分子与氧的接触面，大大地增加氧化反应的表面积，结合稀土基催化净化层，因而达到完全而充分燃烧，产生环保节能的效果。

2.3产品特点
1．节能显著   实际使用中，燃油设备平均节油5%—15%以上，节省开支。

2．废气净化   燃油设备尾气中一氧化碳（CO）、碳氢化合物（CH）、氮氧化物（NOx）的含量明显降低。使用了“高效光子催化增氧节能器”普遍不冒黑烟，净化率提高40%—60%。

3．噪音降低   柴油燃烧中的微爆消减，燃油设备颤动减小，噪音明显降低。

4．积炭清除   由于燃烧充分，工作中不产生积炭，延长燃油设备的使用寿命，原有的积炭也得到逐步清除。

5．动力提升   燃油设备性能改善，运转平稳。温度提升平均。热值改善较为显著，动力大幅提升，接近清洁燃油水平。

6．起动快捷   点火容易，瞬间起动。低温气候也能快捷起动自如。

7．非磁设计   不会使机件磁化，不影响电脑指令操作，更没有退磁失效之忧。

8．安装简便   将“高效光子催化增氧节能器”串连在供油管上即可，简便快捷。

9．安全可靠   安装简单不改变原来的工作系统，安全可靠。对人体和设备没有任何副作用。

10．经久耐用  元件稳定性强，使用寿命长，保养容易。
第三章 建议方案
3.1建议方案

安装我公司选型相匹配的“高效光子催化增氧节能器”“高效光子催化增氧节能器”，可大大地增加氧化反应的表面积，结合稀土基催化净化层，因而达到完全而充分燃烧，产生环保节能的效果。
3.2节能改造方式及示意图
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因供油入喷咀油管全包于燃烧机身

中，“高效光子催化增氧节能器”只能安装于入燃烧

设备喷油嘴之前的供油管接入处，用1/2寸牙接直

接原油路及“高效光子催化增氧节能器”，下面接原

供油管。

现场安装工时约3小时（1台炉）。

3.3适用范围

·各类型的大、中、小汽油车、柴油车、燃气车、摩托车；

·各类型的燃油船舶、舰艇；

·工厂、矿山、企业的锅炉、窑炉等燃油、燃气装置；

·服务业、餐饮业燃油、燃气器具、设备。

第四章 工程报价
4.1工程报价

东莞鸿图精铸有限公司生产车间共有0.5～1.5吨熔炉共5台，小园炉23台，保温炉约60台。现对上述然油设备中的其中两款型号、规格先进行节能改造试验，具体如下：

1、对上述然油设备进行节能改造，选用我公司相匹配的“高效光子催化增氧节能器”。

2、为配合东莞鸿图精铸有限公司的节能降耗，我们愿以最优质的产品和服务，最优惠的价格与东莞鸿图精铸有限公司合作！

3、选用我公司优选的系列“高效光子催化增氧节能器”，产品优惠价格如下：
	序号
	型号
	规格
	数量（套）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	FHGA3
	Φ42×200
	1
	2600.00
	2600.00

	2
	FHGA6
	Φ70×300
	1
	4100.00
	4100.00

	合        计
	6733.00


4.2安装效果预计、对原系统影响及安全性能

1、“高效光子催化增氧节能器”安装后并不改变原燃烧系统的结构，因此不会影响设备的正常运行。
2、将改善原燃烧系统的燃烧状况，燃烧充分，烟气净化率提高40％－50％；炉膛内炉温有所提高；预计节能率10％以上。

3、本产品对原燃烧系统不会产生不良反应，对产品质量也不会产生不良影响。

4、本产品生产及安装均按安全操作规程进行，使用过程中不会产生安全事故及隐患，可放心使用。
第五章 投资回报
5．1直接经济回报

根据东莞鸿图精铸有限公司提供的柴油炉（小圆炉）溶化效率数据得出：
⒈每天的油（气）耗费用支出（元）=每天耗油量（升）×现行的油（气）费价（元）；

235.8（升）×3.70（元）＝872.46元
⒉每天实际耗油（气）节省费用（元）=每天的油耗费用支出（元）×节油（气）比例（％）；

872.46（元）×10％＝87.25元

⒊“盛悦高效光子催化增氧节能器”的投资回报期=节油（气）工程的总投资金额（元）÷每天实际耗油（气）节省费用（元）。

2600（元）÷87.25（元）≈30天

经过投资计算，“高效光子催化增氧节能器”节能效果，按最低使用水平和最保守的节能效果计算，东莞鸿图精铸有限公司经过节能改造每年就可为企业节省油耗开支3.2万元人民币以上，而且是一次投资，长期受益。一次投资在较短的时间就可以回收成本，在以后的时间就为企业带来直接的经济效益。
（以上数据为东莞鸿图精铸有限公司0.25吨小圆炉使用本公司型号FHGA3“高效光子催化增氧节能器”改造后的分析数据。）
广东盛悦环保节能有限公司提供
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